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Comune di Sant'Agata Li Battiati

Citta Metropolitana di Catania

o

Ufficio Tecnico-Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

Lavori: Manutenzione della pavimentazione stradale, della pubblica
illuminazione e del verde pubblico.

RELAZIONE TECNICA

[l territorio del Comune di Sant’Agata Li Battiati, anche per via della sua ubicazione
geografica rispetto al territorio pedemontano in cui & inserita, determina la necessita di
programmare senza soluzione di continuita la manutenzione delle proprie arteric stradali,
le vie dell’intero centro urbano sono ad intenso traffico in quanto le stesse collegano i
vari comuni della provincia etnea con Catania.

Cio al fine di garantire I’efficienza delle strutture viarie e della relativa fruibilita.

Tale necessita inoltre si manifesta sia per quanto riguarda I’impianto di illuminazione
pubblica che per alcune aree destinate a verde pubblico.

Per le esigenze di cui sopra, questo ufficio ha eseguito sopralluogo nelle vie del centro,
rilevando quanto segue:

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso, di alcune vie di maggiore transito, &
sconnessa con avvallamenti e buche & abbisognevole di manutenzione consistente
nella scarifica della pavimentazione per uno spessore di cm. 3 ed il rifacimento
del manto di usura sempre per uno spessore di cm. 3;

Sostituzione in varie vie di numerose lampade gia esauste e sostituzione di alcune

plafoniere vetuste;

Taglio di tappeto erboso e potatura di arbusti in alcune aree destinate a verde

pubblico.



La mancanza di personale operaio nell’organico del comune crea notevoli difficolta
anche nei piccoli interventi, mentre la mancata manutenzione comporta potenziale
pericolo per I'incolumita degli utenti della strada.

Al fine di ovviare agli inconvenienti di cui sopra si ¢ redatto,il presente preventivo di
spesa, nei limiti della disponibilita finanziaria.

Gli interventi sostanzialmente si compendiano in:

I. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso:

2. Trasporto a rifiuto del materiale scarificato;

3. Messa in opera di conglomerato bituminoso;

4. Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura da
utilizzare per la sistemazione di sconnessioni e buche nelle varie vie ove se ne
ravvede la urgenza e necessita;

5. Sollevamento e/o ribassamento di botole e chiusini;

6. Fornitura e collocazione di lampade esaurite nelle varie vie e sostituzione di
alcune plafoniere;

7. Taglio di tappeto erboso e potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie.

I prezzi unitari sono desunti dal vigente Prezziario Regionale OO.PP. 2013 , nonché in
economia con I’impiego di materiali e manodopera forniti dall’ impresa.

L’importo complessivo presunto ammonta ad Euro 19.641,00 cosi distinto:

-Lavoriatl Euro 15.644,39
-Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso 3% Euro 469,33
- Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 15.175,06

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale ammontano complessivamente
ad €3.996,61 e distinte dettagliatamente nel quadro economico di progetto.

Il termine per la esecuzione dei lavori resta fissato nell’arco temporale di 120 giorni
naturali e consecutivi e comunque fin all’esaurimento delle somme.

Sant’Agata Li Battiati, 1i 25/10/2016
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18.4.2.4
Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale

o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo
escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche
di illuminazjone non inferiori a:
da 250 W, 27.000 lumen
Varie vie
n.50
SOMMANO cad =

18.3.4.4
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di

apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di
protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.AP)
da 70/100/150/250W. Apparecchio cablato in classe di isolamento 2a
completo di reattore rifasato e accenditore (Lampada S.AP).
Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE
e di qualita IMQ o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa in due
parti, di cui I'inferiore in lega leggera pressofusa con funzione portante ¢
quella superiore, in resina rinforzata, con funzione di copertura e
protezione. Vano contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di
protezione IP 23. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non
inferiore a 99.8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed
ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad
elevata trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o
piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli
allacciamenti elettrici ed ogni aliro onere ¢ magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
per lampada S.A.P. da 250 W ;
Varie vie
n.5
SOMMANQ cad =

1421
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere
della messa in cumuli dei materiali di risulta, 'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo
il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in pit oltre i primi 3 cm.

varie vie

mgq. 1300

SOMMANQO m?=

1.4.5
Trasporto di materie provenienti dalle attivita di cui alle voci 1.4.1 -
142 - 143 - 144 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli
eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi
a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.

varie vie

mq.1300%0.03

SOMMANO m?=

A RIPORTARE

45,20

336,80

0.95

1,01

N.E.P. ! _ DESCRIZIONE ) ‘ Quantita' | Prezzo Unit. f [mporto

N

2.260,00

1.684,00

1.235,00

39.39

5.21 8,39J
s o]




RIPORTO

0.1.4.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e IF extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade
di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compresotra-1,2e+1,2)e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993, La percentuale di bitume sara
compresa all'incirca tra il 4
- 55 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra
presentare le seguenti caratteristiche: stabilitd non inferiore a 1000 kg,
rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica
a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti ¢ difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 em in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambite urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

varie vie

mq.1300%3

SOMMANO m?=

6 LAV.ECON.
Lavori vari per sistemazione tombini, grate, marciapiedi e quant'altro si

presenta durante I'esecuzione dei lavori.
2
SOMMANQ  acorpo =

7 TAGLIO ERBA
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del

materiale di risulta, trasporto e conferimento a centri di smaltimento o

discarica, incluso l'onere di smaltimento.

Tappeto erboso in parchi e giardini per superfici singole fino a 300 mgq.
Varie aiuole
1000 000,000

SOMMANO mgq= 000,000

8 POTATURA ARBUSTI
Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e
comprensivo dim ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, con raccolta del materiale di risulta, trasporto e conferimento
a centri di smaltimento o discarica, incluso I'onere di smaltimento per
arbusti isolati, altezza fino a un metro.
Varie aiuole

/

A RIPORTARE

1,70

500,00

0,435

6.630,00

1.000,00

435,00

13.283,39
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mq.300

SOMMANO mgq= 7.87 2.361.00
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A RIPORTARE 15.644,39
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}> RIEPILOGO CAPITOLI ‘ Pag. ' Importo Paragr. ! Importo subCap. IMPORTO |
| gl | 15.644,3
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 15.644,39
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) 469,33
a detrarre 469,33 € 469,33
€ 15.175,06

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte 3.441,77

Oneri di conferimento a discarica 300,00

Imprevisti 254,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 3.996,61 € 3.996,61
€ 19.641,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

SANT'AGATA LI BATTIATI li 25/10/2016

ETTISTA: Geom. StpgiCiargilio
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| N.EP. | Codice Art. ] DESCRIZIONE [ Unita Misura | Prezzo Unit

Voci Finite senza Analisi

1 |LAV. Lavori vari per sistemazione tombini, grate, marciapiedi e quantaltro si presenta

ECON. durante l'esecuzione dei lavori.
EURO CINQUECENTO/00 €/a corpo

2| TAGLIO Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale
ERBA di risulta, trasporto e conferimento a centri di smaltimento o discarica, incluso
l'onere di smaltimento.

Tappeto erb
EURO ZERO/435 €/metro

quadrato
18.3.4.4 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP
65-66) idoneo per lampade Sodio Alta
per lamp

(V5]

EURO TRECENTOTRENTASEI/80| €/cadauno

411.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attivita di cui alle voci 1.4.1-1.4.2-1.4.3
- 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla

discarica del comprensorio di
EURO UNO/01| €/metro cubo

5|/POTATUR | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e
A comprensivo dim ogni attrezzo, atirezzatura, mezzo meccanico necessario, con

raccolta del materiale di risulta, trasporto e ¢
EURO SETTE/87 €/metro

quadrato
618.4.24 Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o
cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce

bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con
EURO QUARANTACINQUE/20| €/cadauno

711.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida ['intera superficie

scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm
i

EURO ZERQ/95 €/metro
quadrato

816142 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito :

per s

EURO UNO/70 €/metro
quadrato

SANT'AGATA LI BATTIATI 1i 25/10/2016
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